
Масштабируемый контроллер heatcon!

с удаленным доступом
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▪ Архитектура системы и функциональные особенности

▪ Аппаратные особенности

▪ Подключение и мастер-настройки

▪ Функции компонентов гидравлической схемы

▪ Схемы применений

▪ Аларминг и сброс

▪ Монтаж

▪ Ваши вопросы

Рассмотрим следующие разделы:

Продолжительность 1 час 40 мин.



heatcon! - это масштабируемый контроллер, который 
предназначен для автоматизации систем отопления с 
возможностью удаленного доступа через мобильное 

приложение на смартфоне или планшетном ПК.  

Легко интегрируется в 
домашнюю сеть (LAN)

heatcon!



Маршрутизатор

Internet

Архитектура

Простая интеграция в 
домашнюю сеть

Доступ к настройкам 
контроллера со смартфона или 

планшета из домашней сети
LAN



Маршрутизатор

Internet

Архитектура

Комната 1…24

LAN



Целевая аудитория

▪ Владельцы коттеджей и таунхаусов

▪ OEM



heatcon! идеально подходит для 
систем отопления состоящих из 

нескольких источников тепла

Твердотопливный 
котел

Солнечный
коллектор

Газовый / жидкотопливный
котел

2-х ступ.1-но ступ. Модуляц.

+ +

heatcon!

heatcon! EC 1321 pro OT

3-pt / 0…10V 



… а также, для управления мини-
каскадом в одном контроллере

1-но ступ. Модуляц.
0…10В

1-но ступ. 1-но ступ.
1-но ступ.
2-х ступ.

Мод. 3-pt
Мод. 0…10В

Модуляц.
0…10В

Модуляц.
0…10В

Мини-каскад

heatcon! EC 1321 pro OT



подключение 1 котла по OpenTherm 

OpenTherm

heatcon! EC 1321 pro OT

• heatcon! Поддерживает управление 
котлом по OpenTherm протоколу 
спецификация v.4.0.

• heatcon! EC 1321 pro OT имеет на борту 
подключение к шине OpenTherm.

• Тревоги поступающие по OpenTherm 
протоколу фиксируются в журнале тревог 
вместе со временем возникновения.

heatcon! EC 1321 pro OT Управление 1-м котлом по OpenTherm

heatcon! EC 1321 pro RS485 + EM110-OT (x4) Управление до 8-ми котлов по OpenTherm

FEZ-BUS



heatcon! EM110-OT

модуль каскадного подключения котлов по OpenTherm 

FEZ-BUS

1 2 7 8

х 4

• 2 котла на один EM110-OT
• До 4-х EM110-OT на один контроллер
• Питание от контроллера по шине FEZ – BUS
• Совместим с heatcon! EC 1321 pro RS485
• Установка на DIN-рейку
• 53 x 90 x 61 мм
• Длина шины 50 м

Адресный   
переключательFEZ-BUS

heatcon! EC 1351 pro RS485

До 8
котлов

в каскаде



Функции EC1321 Pro OT EC1321 Pro RS485 EM100/101 (1) EM100/101 (2)

Одно ступенчатый котел 2 2 - -

2-х ступ. котел /Модуляционный OFF/ON 1 1 - -

Модуляционный котел 0-10V 2 2 - -

Energy generator control system actuation 1 1 - -

ГВС 1 1 - -

Буфер 1 1 - -

Контур отопления 1 (смесительный / прямой) 1 1 - -

Контур отопления 2 (смесительный / прямой) 1 1 - -

Контур отопления 3 (только прямой) 1 1 - -

Контур отопления 4 (смесительный / прямой) - - 1 -

Контур отопления 5 (смесительный / прямой) - - - 1

Управление разностью температур 1 (буфер) 1 1 - -

Управление разностью температур 2 (тв.топл.) 1 1 - -

Управление разностью температур 3 (солн.) 1 1 - -

Комнатный модуль heatcon! RC ✓ ✓ ✓ ✓

Управление через мобильное приложение ✓ ✓ ✓ ✓

Настройка через ПК ✓ ✓ ✓ ✓

OpenTherm на борту 1 -

OpenTherm через EM110-OT (RS 485) - 8

Heatcon! / Функционал



heatcon! EM-GBA

модуль шины

▪ Если в системе 3 контроллера
▪ Большая длина шины между 

контроллерами

Условия применения:

• Макс. длина шины 100 м
• Сечение жилы 0,8 мм2

• 35 х 90 х 61 мм

ADR 0

ADR 1

ADR 2

heatcon! EM-GBA



heatcon! EM-GBA

модуль шины

▪ Если в системе 3 контроллера
▪ Большая длина шины между 

контроллерами

Условия применения:

• Макс. длина шины 100 м
• Сечение жилы 0,8 мм2

• 35 х 90 х 61 мм

heatcon! EM-GBA

Можно 
использовать 
один MMI на 
всю систему
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▪ Архитектура системы

▪ Функциональные особенности

▪ Аппаратные особенности

▪ Подключение и мастер-настройки

▪ Функции компонентов гидравлической схемы

▪ Схемы применений

▪ Аларминг и сброс

▪ Монтаж

▪ Ваши вопросы

Рассмотрим следующие разделы:



1 Кнопка
2 ADR Адресный переключатель
3 EI Дискретные входы
4 LED Работа
5 EFI Входы для датчиков температуры
6 EFI10V Аналоговый вход 0…10В
6 A10VP Аналоговый выход 0…10В
7 FEZ-BUS Шина котла 

• heatcon! EC 1321Pro Open Therm Bus
• heatcon! EC 1351Pro RS485 EbV GEN-Bus

8 RC Шина комнатных модулей RC 2-х проводная
9 MMI Разъем для heatcon! MMI 200
10 EM Шина EbV устройств
11 Разъем USB тип A
12 Разъем RJ45 для Ethernet 
13 LED Сеть
14 Дискретные выходы 230В
15 Дискретные входы 230В
16 L N Напряжение питания 230В

1 2 3 5 6 74 8 9 10

11 12 14 161513

Аппаратная часть

210 x 90 x 60 мм | 335 г.



EI Дискретные входы (3)

• Замкнуто/ Разомкнуто 
• Импульсный вход

Применение:
• Контакт запроса
• Контакт блокировки
• Вход внешней тревоги
• Обратная связь клапана
• Теплосчетчик

EFI Входы датчиков (9)

• NTC2kOhm 
• PT1000
• Дискретный вход
• Импульсный вход

EFI10V Входы датчиков (3)
• NTC2kOhm 
• PT1000
• Дискретный вход
• Импульсный вход
• 0…10V (управление уставкой)

EO Входы 230В (2)

• Счетчик часов наработки
• Контакт запроса для буфера
• Контакт блокировки котла
• Вход внешней тревоги

ARSP Дискретные Выходы (3)

• Беспотенциальные контакты

Применение:
• Управление котлом 1, 2, 3-pt
• Счетчик часов наработки
• Контакт запроса для буфера
• Контакт блокировки котла
• Вход внешней тревоги

ARS Дискретные Выходы (10)
• Контакты с выходом 230В !

Применение:

• Управление насосом
• Управление приводом клапана
• Счетчик часов наработки
• Контакт запроса для буфера
• Контакт блокировки котла
• Вход внешней тревоги

EFI10VP Выходы (2)

• 0…10V / PWM

Применение:
• Управление котлами
• Управление насосами

Входы / Выходы

230 Vac

A4-A13: 2А, сумм. 10АА1: 6А А2, А3: 2А

E1, E2, E3

E4 – E12

A14, A15

E13-E15

EO1, EO2



heatcon! EM

heatcon!EM – это модуль расширения
на один смесительный контур.

На один центральный модуль heatcon!EC
можно подключить до 2-х модулей 

расширения heatcon!EM

heatcon!EM 100 (монтаж на DIN-рейке) heatcon!EM 101 (монтаж на стене)

 EM Шина EbV устройств
 A10V Выход 0…10В

 A10VP Выход PWM
 ADR Адресный переключатель
 EFI 2 входа для датчиков температуры
 EFI10V 2 входа 0…10В управления уставкой

 EM Шина EbV устройств
 L N Напряжение питания 230В

 ARS реле 230В, макс. 2A
 ARS реле 230В, макс. 2A
 ARS реле 230В, макс. 2A
 ARSP Свободный выход – беспотенц. реле, 2А

145,5 x161 x 48 мм | 405 г.106 x 90 x 61 мм  |  240 г.



heatcon! RC 130

Комнатный модуль RC 130
• Встроенный датчик температуры помещения

• Подключается к heatcon! EC по 2-х проводной шине

• Внешнее питание не требуется

• Отображает уставку (верхнее показание)

• Отображает текущую температуру в помещении 

(нижнее показание)

• Отображает текущий режим работы

• Кнопки изменения уставки «+» и «-»

• После подключения необходимо настроить 

адресацию каждого модуля RC 130

Комнатный модуль для каждого 

отопительного контура

До 15-ти модулей в системе



Входы / Выходы
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▪ Архитектура системы

▪ Функциональные особенности

▪ Аппаратные особенности

▪ Подключение и мастер-настройки

▪ Функции компонентов гидравлической схемы

▪ Схемы применений

▪ Аларминг и сброс

▪ Монтаж

▪ Ваши вопросы

Рассмотрим следующие разделы:



Настройка heatcon возможна как через MMI 200, 

так и через Интернет обозреватель

▪ Ноутбук

▪ Installation Kit (USB-LAN)
+ патч-корд UTP (RJ45)

▪ MMI 200

Интерфейс 
пользователя

Интернет 
обозревательA. B.

Настройка



Настройка heatcon возможна как через MMI 200, 

так и через Интернет обозреватель

▪ Ноутбук

▪ Installation Kit (USB-LAN)
+ патч-корд UTP (RJ45)

▪ MMI 200

Интерфейс 
пользователя

Интернет 
обозревательA. B.

Настройка



▪ Планшетный ПК

▪ Installation Stick (USB-WLAN)

Возможные компоненты для настройки heatcon

▪ Ноутбук

▪ Installation Stick (USB-WLAN)

Installation Stick
(USB-WLAN)

Интернет 
обозреватель

С.

Настройка

Exclusive offer



MMI 200

Поворотно-нажимная кнопка

Дневная температура 
помещения

Ночная температура 
помещения

Температура горячей 
воды (дневная)

Информация по всем 
подключенным датчикам

Расписания

Режимы работы

Ручной режим

Короткое нажатие – выбор / подтверждение значения

Действие:

Долгое нажатие – вход на уровень параметров

Поворот – перемещение по меню / изменение выбранного значения



MMI 200

Информация

Информация по всем генераторам тепла
• Реальная температура котла/котлов
• Расчетная температура 
• Статус работы
• Количество включений
• Время наработки

- Самая важная кнопка при диагностике системы

Информация по всем потребителям тепла 
(контуры отопления, ГВС)

• Текущий режим работы
• Реальная температура теплоносителя
• Расчетная температура теплоносителя
• Реальная температура помещения
• Заданная температура помещения
• Статусы насосов (on/off, %)
• Статус клапана (%)

Информация Extra раздела
• High Temp
• Давление газа
• Вход тревоги

Информация по компонентам системы 
при наличии (буфер, солн. коллектор, тв.-топливный котел, 
обратный поток)
• Реальная температура
• Расчетная температура 
• Статус насоса (on/off, %)
• Количество включений
• Время наработки



MMI 200

Ручной режим

Продолжительность таймера 20 мин
Для отключения режима нажмите кнопку еще раз.

- 2 подрежима

Кратковременное нажатие 
- включает режим измерения выбросов

Требуемая температура теплогенератора устанавливается 
вручную поворотной кнопкой. Все насосы работают, в то 
время как имеющиеся смесительные клапаны обесточены и 
могут приводиться в действие вручную, если это необходимо.

Нажатие 5 сек. 
- включает ручной режим

Для отключения режима кратковременно нажмите кнопку еще раз.



MMI 200

Режим работы
После нажатия копки выберите потребителя, которому хотите 
назначить режим работы и подтвердите выбор нажатием 
поворотно-нажимной кнопки. Затем установите один из 
режимов для выбранного потребителя:

Automatic / Автоматич. Работа потребителя в соответствии с временной программой (расписанием).

Standby / Ожидание
Потребители переводятся в режим защиты от замерзания. Действует до тех пока, 

пока режим не изменят вручную.

Party / Гости
Включается таймер комфортного режима для выбранного потребителя.

Диапазон настройки: Выкл ... + 12 часов с шагом 1/2 часа

Absent / Отсутствие
Включается таймер экономичного режима для выбранного потребителя.

Диапазон настройки: Выкл ... + 12 часов с шагом 1/2 часа

Vacation / Отпуск

Потребители переводятся в режим защиты от замерзания.

Задается продолжительность отпуска в днях в формате ДД ММ ГГ (день, месяц, 

год). ГВС отключено. Защита от легионеллы активна.

Для каждого контура отопления (комнатных групп), контура ГВС 
или для всей системы можно задать свой режим работы.



MMI 200

Расписания (Временные программы)

После нажатия копки выберите потребителя, которому хотите 
назначить режим работы и подтвердите выбор нажатием 
поворотно-нажимной кнопки. Затем задайте периоды 
(комфортные и экономичные) для каждого дня недели.

Для программирования времени переключения для каждого дня 
недели доступно максимум три цикла переключения, каждый со 
временем включения и выключения. Можно выбрать 
комфортную и экономичную температуру.

Используйте функцию копирования расписания из одно дня в 
другой, если они идентичны.

Расписания можно составить для каждого контура 
отопления (комнатных групп) и контура ГВС.



MMI 200

Дневная температура

После нажатия копки выберите контур отопления (комнатную 
группу), которому хотите назначить комфортную и экономичную 
температуру, и подтвердите выбор нажатием поворотно-
нажимной кнопки. Затем задайте температуры (комфортные и 
экономичные).

Дневная температура может быть комфортной и 
экономичной.

Ночная температура

Дневная температура может быть комфортной и 
экономичной.

После нажатия копки выберите контур отопления (комнатную 
группу), которому хотите назначить ночную температуру, и 
подтвердите выбор нажатием поворотно-нажимной кнопки. 
Затем задайте температуру поворотно-нажимной кнопкой.



MMI 200

Температура горячей воды (дневная)

Ночная температура горячей воды задается в 
параметре контура ГВС – ночная уставка (40 С).

Задайте температуру ГВС поворотно-нажимной кнопкой.



MMI 200

3 сек. 

MMI Время

• Язык
• Фаренгейт
• Домашний экран 1…3
• Контраст
• Яркость
• Артикул
• Версия ПО
• Права доступа
• Имя MMI
• Назначение
• Сброс 

Система Комнат.группыГорячая вода

КаскадКотел 1 / 2

Буфер DIFF контур Экстра

Конфигурация Информация Функция

 1 сек.

Контур отопл. 1…3

Аппаратура Мастер настройки MMI



MMI 200

Базовый дисплей имеет три позиции отображения, 
в которые можно вывести значения различных температур.

▪ Температуры, 
отображаемые на 
домашнем экране, 
можно настроить в 
меню MMI. 

Температура котла 1 / 2 Температура Буфера нагрева

Температура ГВС Температура Буфера охлаждения

Температура уличная Температура DIFF контура 1 / 2 / 3

Температура потока смесит. контура (1) Температура общего потока

Температура потока смесит. контура (2) Температура обратного потока

Температура потока прямого контура (3) * Статус термостата

Заводская настройка



Мастер настройки - MMI

После включения питания происходит назначение 
MMI на heatcon! EC. По умолчанию выбран EC1 с 
адресом 0. После назначения мастер-настройки 
запускается автоматически в heatcon! MMI.

Стартовый экран

Выбор языка
RU = русский

Выбираем язык интерфейса

• Off (не используется)
• 1-но ступ.
• 2-х ступ.
• Модуляц. 3-pt

Выбираем тип управляющего сигнала котла 1

• Шина/OpenTherm
• Внешний сигнал 0-10V 
• Разрешающий контакт
• Модуляц. 0-10V

Выбираем тип управляющего сигнала котла 2

• Off (не используется)
• 1-но ступ.
• Шина/OpenTherm

• Внешний сигнал 0-10V 
• Разрешающий контакт
• Модуляц. 0-10V

Выбираем функцию буфера

• Off (не используется)
• Управл. загрузкой
• Управл. разгрузкой 1
• Управл. разгрузкой 2

Выбираем функцию ГВС

• Off (не используется)
• Загрузочный насос
• Циркуляционный насос
• Шина / OpenTherm
• Электрический тэн

Выбираем функцию HC1…3

• Off (не используется)
• Прямой контур
• Смесительный контур

(только для HC1 и HC2)

Выбираем функцию для DIFF

• Off (не используется)
• Солнечный коллектор
• Тв.-топливный котел
• Дифференциал

The End



Подключение к ПК и запуск мастера-настройки

Installation Kit
(USB-LAN)

патч-корд UTP
(RJ45)

Настройка heatcon через ПК

Маршрутизатор

Internet

230 Vac



Подключение к ПК и запуск мастера-настройки

Installation Stick
(Wi-Fi)

Настройка heatcon через ПК

Маршрутизатор

Internet

230 Vac

Установочная флэшка
(USB-WLAN)



Мастер настройки

Пользоваться системой без ввода Имени и Пароля 
невозможно!



Доступ по локальной сети

1.

2.

3.

4.

5.



Мастер настройки

• выкл (не используется)

• 1-но ступенчатый

• 2-х ступенчатый

• Модуляционный 3-pt

• Управление по шине:

OpenTherm / RS485

• Темп. уставка 0-10V 

• Разрешающий контакт

• Модуляционный 0-10V

Тип сигнала 

управления котлом 



Комбинации подключения
двух котлов

1-но ступ. Модуляц.
0…10В

1-но ступ. 1-но ступ.
1-но ступ.
2-х ступ.

Мод. 3-pt
Мод. 0…10В

Модуляц.
0…10В

Модуляц.
0…10В

Мини-каскад

heatcon! EC 1321 pro OT

1. 2. 3. 4.



Мастер настройки

• не используется

• Управление загрузкой

• Управление разгрузкой 1

• Управление разгрузкой 2

• не используется

• Загрузочный насос 

• Циркуляционный насос

• Нагреватель (тэн)



Мастер настройки



Мастер настройки

Управление разностью 
температур (DIFF)

Использование 
зонного управления 

heatapp!

heatapp ready!



Мастер настройки

Все распознанные отопительные контуры 
автоматически отображаются 

в мастере-настройки 



Мастер настройки

• Укажите название системы и адрес, так чтобы Вам 
было понятно, о каком объекте идет речь. Как 
вариант, можно ввести имя владельца.

• Если Вы подключены к нескольким системам (как 
монтажник), то названия доступных систем будут 
указаны списком.

• Нажмите на кнопку OK

Название системы отопления



Мастер настройки

Инсталлятор создает как минимум одного Эксперта 
(себя) и одного Владельца (заказчика). 

Пользователи



Мастер настройки

Дата / Время

• Рекомендуем использовать автоматическую синхронизацию

• Перед тем как нажать ‘сохранить’, проверьте корректность 
отображения системного времени.

• Если оно не соответствует, то установите время вручную.

• Нажмите кнопку ‘сохранить’.

Системное 
меню



Системное меню

В Системном меню 
находятся все доступные 

настройки 



▪ Здесь можно изменить название и адрес Вашей 
системы heatapp! Base 

Системное меню



▪ Gateway – это шлюз для подключения беспроводных 
устройств для зонного регулирования.

▪ Gateway настраивается аналогичным образом, как и 
heatapp!Base, но через свой мастер настройки.

Системное меню



▪ PDF-файл со всеми 
настройками и конфигурацией 
Вашей системы

Системное меню



▪ Здесь можно настроить параметры почтовых 
уведомлений

Системное меню



▪ Здесь можно изменить параметры сетевого 
подключения

Системное меню



▪ Обратите внимание, чтобы системное время 
отображалось корректно.

▪ В противном случае, вся статистика (тренды), 
аварийные сообщения будут записываться с 
неправильным временем.

▪ Если оно не отображается корректно, то выставите 
время вручную.

Системное меню



▪ Предлагает пройти все шаги первичной настройки

Системное меню



▪ Обновление системы

▪ Сброс настроек до заводских

▪ Перезагрузка системы

▪ Сохранение статистики на срок 
более 24 часов

▪ Резервное копирование 

▪ Восстановление системы

Системное меню



▪ Статистика

▪ Температур в комнатах

▪ Температур котлов и их включений

▪ Температуры горячей воды

Системное меню



Системное меню



Системное меню

▪ Настройку всех параметров контроллера 
можно выполнить в меню Эксперт.

• Показано типовое 
наполнение меню Эксперт.

• Состав меню может 
отличаться в зависимости от 
первичной конфигурации.
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▪ Архитектура системы

▪ Функциональные особенности

▪ Аппаратные особенности

▪ Подключение и мастер-настройки

▪ Функции компонентов гидравлической схемы

▪ Схемы применений

▪ Аларминг и сброс

▪ Монтаж

▪ Ваши вопросы

Рассмотрим следующие разделы:



Компоненты гидравлической схемы

Генераторы тепла Потребители тепла

▪ Котлы газовые, ж. топливные

▪ Тв.-топливные котлы

▪ Солнечные коллекторы

• Контуры отопления (прямые/смесит.)

• Контур ГВС



Запрос на тепло

Комнатная группа 1 Комнатная группа 2

Комната 1 Комната 2 Комната 3 Комната 4

Контур отопления 1 Контур отопления 2 Контур ГВС

Буфер

Генератор тепла

Снабжение системы

Увеличение
запроса

Увеличение
запроса

Увеличение
запроса

Увеличение
запроса

Увеличение
запроса

Увеличение
запроса

Формирование запроса происходит от:

• Уличной температуры (фильт.)
• Климатической зоны
• Экспоненты (тип системы)
• Кривой нагрева
• Комнатной уставки
• Реальной комнатной температуры
• Комнатного фактора

• Внутренний запрос
• Мин. ограничение
• Макс. ограничение

• Внутренний запрос
• Мин. ограничение
• Макс. ограничение

• Внутренний запрос
• Мин. ограничение
• Макс. ограничение

Генератор тепла (GEN):

Буфер:

Контур отопления:



Контур отопления

Фиксированное 
значение

Внешняя уставка 
0…10В

Управление контуром отопления / комнатными группами

Сушка стяжки

Сушка стяжки

Управление по  
Комнатной температуре

• Комнатный фактор

Погодозависимое
управление

• Кривая отопления

• Экспонента 
(тип системы)

Управление с 
фиксированным 

значением

• Значение температуры

Управление по 
внешней уставке 0…10В

• Вход 0…10В

• Функц-ный нагрев

• Послойный нагрев

• Оба вместе



Смесительный контур

Работа насоса со 
скоростью, 
выставленной 
вручную

1. 2.

Насос Вкл./Выкл Насос энерго-
сберегающий

Работа насоса по 
переменному P

Рекомендовано для двухтрубных
систем радиаторного отопления
для снижения уровня шума в
термостатических клапанах

Работа насоса по 
постоянному P

3. Wilo-Para SC (Self Control)

Переменный перепад давления Δp-v

Постоянный перепад давления Δp-c

Рекомендовано для систем
отопления с теплым полом
или систем с протяженными
трубопроводами, или 
однотрубных систем 
радиаторного отопления

Насос энерго-
сберегающий



Прямой контур

A. Работа насоса со 
скоростью, 
выставленной 
вручную

A. Работа насоса с 
изменяемой 
скоростью по датчику 
температуры

Насос 0…10В/PWMНасос Вкл./Выкл

Компенсация разницы между 
уставкой и фактической 
температурой.

- Если заданное отклонение 
превышено, скорость насоса 
увеличивается ПИ-регулятором.

- Если отклонение уменьшено, 
скорость насоса уменьшается 
ПИ-регулятором.

Работа насоса по уставке Wilo-Para iPWM

Необходимое для регулировки сравнение 
заданного/фактического значений производится 
внешним регулятором – heatcon!.

Режим iPWM 1 (отопление)

В качестве управляющей 
величины на насос 
подается сигнал PWM.

1. 2.



Скорость насоса регулируется на 
основе заданного диапазона (∆T) 
между датчиком подачи (VF) и 
датчиком обратки (RLF) контура 
отопления.

- Если ∆T между датчиками подачи и 
возврата увеличивается (большее 
потребление энергии), скорость насоса 
увеличивается ПИ-регулятором.

- Если ∆T уменьшается (меньшее 
потребление энергии), скорость насоса 
уменьшается ПИ-регулятором.

∆T

Работа насоса по ∆T3.

A. Работа насоса со 
скоростью, 
выставленной 
вручную

A. Работа насоса с 
изменяемой 
скоростью по датчику 
температуры

A. Работа насоса с 
изменяемой скоростью 
для управления 
разностью температур

Насос 0…10В/PWMНасос 0…10В/PWMНасос Вкл./Выкл

1. 2. 3.

Прямой контур



PWM насос можно применить в качестве:

Рабочий диапазон насоса (положение прямой 
линии на диаграмме) можно настроить по 4-м 
параметрам, которые определяют минимальное 
напряжение для минимальной мощности и 
максимальное напряжение для максимальной 
мощности.

Процентные значения используются ПИ-
регулятором в качестве ограничения. Сигнал 
мощности от ПИ-регулятора преобразуется 
пропорционально к рабочей области.

• Насос прямого контура отопления
• Насос загрузки бойлера
• Насос котлового контура
• Насос загрузки буфера
• Насос твердо-топливного котла
• Насос солнечного коллектора
• Байпасный насос

Параметры настройки PWM насоса:

Напряжение прерывания Выходное напряжение, если насос логически 
выключен.

Время старта Время выхода на стартовую мощность

Стартовая мощность Стартовая мощность

Мин. напряжение (VMin) Мин. рабочее напряжение

Мин. мощность (PMin) Минимальная мощность

Макс. напряжение (VMax) Максимальное напряжение

Макс. мощность (PMax) Максимальная мощность

PWM насос





ГВС

1. 2. 3.

A. Параллельный

B. Приоритетный

C. Условный приоритет

D. Параллельный погодозависимый

E. Приоритетный с промежуточным отоплением

Режимы работы контура ГВС

Бойлер с одним или 
двумя датчиками 
температуры

Бойлер с PWM-насосом
и одним датчиком 
температуры

Бойлер с одним 
датчиком температуры 
и нагревателем (режим 
Лето)

• Защита от легионеллы

• Защита от разгрузки

• Защита от замерзания

ZKP - опция ZKP - опция ZKP - опция



ГВС

 вирусный микроорганизм

 открыт в 1976 году

 жизнеспособен в водной среде

 присутствует в любой пресной воде

 вызывает «болезнь легионеров»

 симптоматика схожа с пневмонией

 в 20-50% случаев заканчивается летальным 
исходом

 проникают в организм через вдыхаемые 
микрочастицы воды (аэрозоли)

legionellae

• состоит из идентичных или разнотипных 
микроорганизмов, соединенных друг с 
другом

• приклеиваясь к среде (подложке); они 
размножаются и образуют слой органической 
массы (слизь)

• толщина несколько µm (1 µm = 1/1000 mm)

Биоколония

Легионелла убивает



ГВС

20°C

30°C

50°C

60°C

40°C

70°C

80°C

Необходимо иметь возможность повышения 

температуры воды до 70°C для дезинфекции.

60°C: Legionellae погибает за 32 мин. Риск ожога.

35 - 46°C: идеальные условия для роста.

Legionellae быстро размножается

Выше 50°C: Legionellae выживает, но не размножается.

55°C: Legionellae погибает в течение 5 - 6 часов.

65°C: Legionellae погибает за 2 мин.

Ниже 20°C: Legionellae выживает, но находится в 

состоянии спячки.

Активный 

рост

бактерий:

30 - 46°C

Дезинфекция:

65 °С и более



ГВС

• По времени

• По температуре

• По температуре и по времени

• Выкл.

Режимы работы циркуляционного насоса

A. Без датчика температуры

B. С одним датчиком температуры

C. С двумя датчиками температуры

Работа по времени

А. В. С.

Работа ZKP по времени
Работа ZKP по 
температуре и по 
температуре и времени 
с одним датчиком –
функция термостата

Работа ZKP по 
температуре и по 
температуре и времени 
с двумя датчиками –
функция ∆T



Обвязка котла собственным 
смесительным контуром для 
регулирования температуры 
обратной воды

1.
Регулирование температуры 
общей обратной воды через 
смесительный узел

2.
Регулирование температуры 
общей обратной воды через 
байпасный насос

3.

Контроль температуры обратной воды

Ограничение максимальной 
температуры обратной воды 
смесительного контура 
отопления (RLF)

4.



Значение датчика температуры наружного воздуха 
фильтруется, чтобы устранить внезапные колебания 
и, таким образом, обеспечить более стабильную 
работу системы регулирования.

Уличная температура

Фильтрованная наружная температура используется 
для следующих функций:

• Погодозависимое управление контурами отопления

• Защита от замерзания системы

• Переход на летний режим и наоборот

В случае обрыва уличного датчика, система начнет 
работать по значению, выставленному в параметре 
(меню «Эксперт/Система»), если не подключен 2-й 
уличный датчик.

Применение 2-го уличного датчика:

• Работа контура отопления по датчику 1 или по 
датчику 2 или по среднему значению от 2-х датчиков.

• При неисправности одно из датчиков, система 
автоматический продолжит работу по оставшемуся 
датчику.

Диапазон измерения: -50С … 90С
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▪ Архитектура системы

▪ Функциональные особенности

▪ Аппаратные особенности

▪ Подключение и мастер-настройки

▪ Функции компонентов гидравлической схемы

▪ Схемы применений

▪ Аларминг и сброс

▪ Монтаж

▪ Ваши вопросы

Рассмотрим следующие разделы:



Схемы применений

heatcon! EC 1321 proMMI 200

▪ Котел

▪ Контуры отопления

▪ ГВС

1 х котел (1 ступ./2 ступ./Мод./OpenTherm)

2 х смесительный контур

1 х прямой контур

Загрузочный насос

Циркуляционный насос (VA)



heatcon! EC 1321 proMMI 200

▪ Котел

▪ Контуры отопления

▪ ГВС

Мини-каскад из 2-х котлов 
(см. варианты комбинаций)

2 х смесительный контур

Загрузочный насос

Циркуляционный насос ()

▪ Гидрострелка

Датчик темп-ры общего потока

Схемы применений



heatcon! EC 1321 proMMI 200

▪ Котел

1 х котел (1 ступ./2 ступ./Мод./OpenTherm)

▪ Контуры отопления

▪ ГВС

2 х смесительный контур

Загрузочный насос

Циркуляционный насос ()

▪ Буфер

Загрузочный насос ()

Схемы применений



heatcon! EC 1321 proMMI 200

▪ Котел

1 х котел (1 ступ./2 ступ./Мод./OpenTherm)

1 x твердотопливный котел ()

▪ Контуры отопления

▪ ГВС

2 х смесительный контур

Загрузочный насос

Циркуляционный насос ()

▪ Буфер

Загрузочный насос ()

Схемы применений



heatcon! EC 1321 proMMI 200

▪ Котел

1 х котел (1 ступ./2 ступ./Мод./OpenTherm)

▪ Контуры отопления

▪ ГВС

2 х смесительный контур

Загрузочный насос

▪ Буфер

Загрузочный насос

▪ Солнечный коллектор

Загрузка в буфер и бойлер
(управление разностью температур)

Схемы применений



heatcon! EC 1321 proMMI 200

▪ Котел

1 х котел (1 ступ./2 ступ./Мод./OpenTherm)

1 x твердотопливный котел

▪ Контуры отопления

▪ ГВС

2 х смесительный контур

Загрузочный насос

▪ Буфер

Загрузочный насос ()

▪ Солнечный коллектор

Загрузочный насос ()

Схемы применений



Схемы применений

Система с двумя буферами и 
переключающим клапаном загрузки

Система с двумя коллекторами 
и одним буфером

Система с солнечным коллектором с дифференциальным управлением



Схемы применений

Система с двумя коллекторами и с двумя буферами 
и переключающим клапаном загрузки

Система с солнечным коллектором с дифференциальным управлением



Схемы применений

▪ ГВС

Загрузочный насос

Циркуляционный насос

▪ Каскад

4 котла OpenTherm

▪ Контуры отопления

2 смесительных контура

1 х MMI 200
1 х heatcon! EC 1351 pro
2 х EM 110-OT

Макс. 8 котлов OpenTherm



Схемы применений

▪ ГВС

Загрузочный насос

Циркуляционный насос

▪ Мини-каскад

Два 1-но ступ. котла

▪ Контуры отопления

4 смесительных контура

1 х MMI 200
1 х heatcon! EC 1321 pro
2 х EM 100

Два Модуляц. котла 0…10В 

или

или

Комбинация: 1-но ступ. и Модуляц. котел 0…10В / OT



Входы / Выходы
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▪ Архитектура системы

▪ Функциональные особенности

▪ Аппаратные особенности

▪ Подключение и мастер-настройки

▪ Функции компонентов гидравлической схемы

▪ Схемы применений

▪ Аларминг и сброс

▪ Монтаж

▪ Ваши вопросы

Рассмотрим следующие разделы:



Аварийные сообщения

• Аварийные сообщения на экране MMI 200 • Аварийные сообщения в мобильном приложении

• Аварийные сообщения в Системном меню• Аварийные сообщения по E-mail



Аварийные уведомления в мобильном приложении

Уведомления на экране блокировки 
и в верхнем трее смартфона 1. Уведомление внутри приложения в виде треугольника в 

окружности. При нажатии на него раскрывается сообщение. 2.

Аварийные сообщения



Сброс

• В heatcon предусмотрены разные возможности для 

сброса

• Сброс зависит от настройки прав доступа (Эксперт, 

Владелец, ОЕМ)

• Можно сбросить те настройки, для которых определены 

права доступа

▪ Сброс в меню MMI выполняет 

сброс только настроек самого 

MMI, например, контраст, 

язык интерфейса.

▪ Сброс в меню СИСТЕМА

выполняет сброс настроек 

относящихся к системе 

отопления, включая значения 

счетчиков. После сброса 

запустится мастер-настройки.

▪ Сброс параметров в 

индивидуальных меню MMI 

выполняет сброс настроек 

только параметров этого 

меню, например, параметры 

котла или параметры 

каскада.

▪ Возврат к заводским настройкам

▪ После сброса 

запустится 

мастер-настройки.



Сброс

Полный сброс без ввода пароля

▪ Подключаем напряжение питания к heatcon

▪ Создаем на ПК в «Блокноте» пустой текстовый файл с 

названием «reset.txt»

▪ Записываем его на пустой USB накопитель

▪ Вставляем его в USB разъем на корпусе heatcon «на горячую».

▪ Ждем несколько минут. LED на корпусе heatcon погаснет.

▪ Вынимаем USB накопитель

1.2.
▪ Подключаем heatcon к ПК через Ethernet-adapter USB-LAN

▪ В окне интернет-обозревателя запускается начальный 

мастера-настройки

230 Vac

reset.txt



102

▪ Архитектура системы

▪ Функциональные особенности

▪ Аппаратные особенности

▪ Подключение и мастер-настройки

▪ Функции компонентов гидравлической схемы

▪ Схемы применений

▪ Аларминг и сброс

▪ Монтаж

▪ Ваши вопросы

Рассмотрим следующие разделы:



Пример эл. подключений



210 x 90 x 59 мм | 335 г. 106 x 90 x 59 мм  |  240 г.

210 106 106

422

Монтаж на DIN-рейку

47

9
0

25

59

17,5 х 12 = 210 см



Подключение кабелей

Кабель для датчиков

230 Vac

Кабель для питания 230В, приводов и насосов

• Сечение 1,5 мм2

• Длина не ограничена

• Сечение 0,5 мм2

• Длина до 100 м

Кабель для шины

• Сечение 0,6 мм2

• Тип J-Y(St)Y 1 x 2 x 0.6 mm

• Длина до 50 м



Монтаж MMI 200

▪ Монтаж на дверцу ЩА

▪ Монтаж на котловую панель

Предварительно в дверце необходимо 
выпилить отверстие по размеру

25



Варианты MMI

MMI 200
стандартная версия

MMI 300
цветной экран

MMI 200
сенсорные кнопки



Варианты MMI

MMI 300
цветной экран

Диагональ 3,5“ (7,0 x 5,5 см)



heatcon! WG

271 х 289 х 143,5 мм   | 3 кг

heatcon! WG состоит из:

▪ Монтажный бокс WG1000

▪ heatcon! EC 1321 Pro

▪ heatcon! MMI 200

➢ Внутри бокса выполнена кабельная разводка от  

контроллера на отдельный клеммник.

➢ Встроенный выключатель питания и предохранитель

➢ Монтаж бокса на стену или DIN-рейку



Документация

heatcon_Руководство по системе (250 стр.)

heatcon_Информационная брошюра

1.

2.

http://hansa-energietechnik.ru

http://hansa-heating.ru



Документация



Заключение

Резюме

✓ heatcon! – это система, а не отдельный локальный
контроллер.

✓ Система масштабируемая – до 3-х контроллеров

✓ До 4-х смесит. контуров на 1 контроллер

✓ Управление мини-каскадом (полноценным)

✓ Управление каскадом котлов по OpenTherm (x8)

✓ Покрывает очень большой спектр применений
(буфер+тв.топливн.котел+солн.коллектор)

✓ Web-интерфейс русифицирован

✓ Интеграция в локальную сеть уже реализована

✓ Удаленный доступ уже встроенный – бесплатный!

✓ Возможность расширения для зонного управления
(до 24 зон) (необходим heatapp!gateway)

✓ Возможность удаленного мониторинга для
сервисного инженера

✓ Удобный форм-фактор

✓ Документация на русском языке

✓ Техническая поддержка




